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PILKEKONE  

˝TAJFUN RCA 320-2 pilkekoneen kehitystyössä on 
johtoajatuksena ollut ympäristö-ja käyttäjäystävällinen 
teknologia.˝

RCA 320-2 pilkekone pystyy katkaisemaan jopa 
halkaisijaltaan 32 cm puun ja klapin pituus on 
valittavissa väliltä 25-50 cm.

Lisävarusteena on saatavana hydraulinen 
tukinnostolaite, jolla painavatkin tukit voidaan lastata 
syöttökuljettimelle.

Katkaisun jälken pölkky putoaa toiseen kahdesta 
halkaisukuilusta, jossa se puristetaan hydraulisylinterillä 
2-tai 4- teräisiä halkaisuteriä vasten 100 kN voimalla 
(6-teräinen halkaisuterä saatavana lisävarusteena).

Halkaisuterät on helppo säätää vastaamaan puun 
kokoa.

Klapit syötetään laitteesta 4 m pitkällä 
poistokuljettimella.

Lisävarusteena myytävä 
hydraulinen 
tukinnostolaite nostaa 
puut 
työskentelykorkeuteen. 
Se voi myös toimia pienen 
puupinon telineenä.

Halkaisusylinterit (2x100 kN) 
puristavat pölkyt halkaisuteriä 
vasten ( Risti tai tähti ).

4 m pitkä 
poistokuljetin on 
vakiovaruste.

Kokoontaittuva syöttökuljetin (2 m) 
mahdollistaa pitkien ja painavien 
puiden syöttämisen.

Pitokahvan avulla puu pysyy 
hyvin paikallaan ja varmistaa 
että viimeinenkin pölkky 
putoaa hyvin halkaisukouruun.
Ketjusahalla katkaisu 
tapahtuu nopeasti ja 
turvallisesti. Myös huolto on 
helppoa.

Halkaisukiilojen korkeus on 
halposti säädettävissä pölkyn 
koon mukaan.


